





SEN-6STC/ PS-4010/SP-10/11

Altavoces de pared

SEN-6 STC
L ESPECIFICACIONES TECNICAS
Potencia BW RMS
Altavoz 4", B0mm
Respuesta 150 Hz a 18 Khz
Potencia Alta Z linea 100V: 6W
W
1,5W
0, 75W
¢ Baja Z: B Ohmios
Sensibilidad 81 db 1Witm
Material Metal resistente
Color Blanco
Medidas 164 x 164 x 60 mm
Proteccion Fusible t&rmico
Morma Responde a las normas de sistema de alarma de evacuacion
P5-4010
Altavoz de pared 10W RMS linea 100V
ESPECIFICACIONES TECNICAS
I Potencia 10W BRMS
i Altavoz 4"
Respuesta 150 Hz a 15 Khz
Potencia Linea 100V: 10W
AW
Sensibilidad 92 db 1W/1m
Material ABS
Color Blanco
Medidas 260 x 185 x 120 mm

SP-10 Negro/SP-11 Blanco
Soporte de pared onentable tipo ritula. Sustituye al soporte suministrado

proparcionande un mayor dngulo da onentacion

Para altavoces PS-6320, PS-6321, PS-6640, P5-6641
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FCM-766/CM-500S

Avisos generales

FCM-766

Microfono de condensador electret de sobremesa recomendado para salas de reuniones, sistemas P.A. de megafonia, iglesias, etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Capsula Electret unidireccional

Respuesta 80 Hz a 18 Khz

Sensibilidad 55 db 1Khz +- 3db

Impendancia 500 ohmios

Alimentacion Phantom

Cable XLR-Jack

Medidas Flexo 259 mm

Interruptor Encendido/apagado PTT o PTL seleccionable
ACCESORIOS

(" ") CARACTERISTICAS

» Cépsula electret unidireccional.
» Respuesta 80 Hz a 18 Khz.

« Sensibilidad 55 db 1Khz +-3db.
« Impendancia 500.

« Alimentacién Phantom.

« Cable XLR-Lack.

Pupitre de avisos generales con Ding Dong.
Son adecuados para instalaciones como colegios, supermercados, oficinas que precisen avisos generales

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Capsula Electret unidireccional
Respuesta 100 Hz a 12 Khz
Sensibilidad 66 db 1Khz +- 3db
Impendancia 600 ohmios
Alimentacion Alimentador incluido
Cable Jack 6,3 mm

Medidas Flexo 350 mm
Interruptor Encendido/apagado
Observaciones Para amplificadores modelo Mobile 60, TA-1120
ACCESORIOS

-~

) CARACTERISTICAS

» Capsula electret unidireccional.
» Respuesta 100 Hz a 12 Khz.

« Sensibilidad 66 db 1Khz +-3db.
« Impendancia 600 ohmios.

« Alimentador incluido.

« Cable Jack 6,3mm.
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M.lh " ['1 T ul Microfonos electret

PR-4111 W

Micréfono de condensador electret de empotrar. Recomendado para salas de reuniones, iglesias, etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

i Capsula Condensador electret
Respuesta 20 Hz a 20 Khz
Sensibilidad 63 db 1Khz +- 3db
Alimentacion Phantom 9 a 52V
Conector XLR
Gran nitidez de captacion
CARACTERISTICAS
» Capsula condensador electret.
» Respuesta 20 Hz a 20 Khz.
« Sensibilidad 63 db 1Khz+-3db.
« Alimentacién Phantom 9 a 52 V.
PR-4112

Micréfono de condensador electret de empotrar orientable. Recomendado para salas de reuniones, iglesias, etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Capsula Condensador electret
Respuesta 20 Hz a 20 Khz
Sensibilidad 63 db 1Khz +- 3db
Alimentacion Phantom 9 a 52V
Conector XLR

Gran nitidez de captacion

ACCESORIOS
( ) CARACTERISTICAS
» Capsula condensador electret.
» Respuesta 20Hz a 20Khz.
« Sensibilidad 63 db 1 Khz +- 3db
« Alimentaciéon Phantom 9 a 52 V.
- J

Micréfonos




FDM-1020/PR-2114/MSH-211/MSH-110 =

Microfonos/ Microfonos inalambricos

. il

FDM-1020

Microfono Dinamico de mano.

PR-2114

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Micréfono Hipercardioide de mano. Sistema balanceado.

, / Y-

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Capsula Dinamico unidireccional Capsula Dinamico unidireccional hipercardioide
Respuesta 80 Hz a 12000 Khz Respuesta 70 Hz a 17 Khz

Sensibilidad 77 db a 1Khz Sensibilidad 72 db 1Khz +- 3db

Cable 3 m. Jack 6,3mm Cable 5 m. Conectores XLR-XLR
Interruptor On-off Interruptor / Alimentacion On-off / Simétria

MSH-211

Kit inalambrico con dos microfonos de mano. f

Receptor compacto VHF 174-194 Mhz.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Receptor con dos micréfonos de mano

Capsula Dinamica
Respuesta 50 Hz a 15 Khz
Relacion senal/ruido 90 dB

Distorsion armoénica

0,5% (1 Khz)

14-18 V CC y 230 V AC. Incluye adaptador

Alimentacié
) micréfono

Pilas

Receptor 295 x 35 x 144 mm

600 gr

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Micréfono inalambrico de mano

Dinamica

MSH-110
Microfono inalambrico de mano.
Receptor compacto VHF 174-194 Mhz.
-’IJ Capsula
..f' Respuesta

50 Hz a 15 Khz

Rela

90 dB

0,5% (1 Khz)

entacion receptor

12 V DC/300mA. Incluye adaptador

Alimentacion micréfono

Pilas

Medidas

Receptor 220 x 35 x 144 mm

Peso

400 gr
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PV-2012/2036/2050

Atenuadores y transformadores

PV-2012

Atenuador de sonido 12W, con rele de aviso prioritario.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia

12 W RMS

Entrada

Alta Z linea 100V

~ . Salida

Alta Z linea 100V

Medidas

80 x 80 x 67 mm. Empotrable caja universal

Control

11 posiciones de atenuacién y apagado

Material

ABS

Color

Blanco nieve

Prioridad

Aviso forzado a través de relé 24 V DC*

PV-2036

Atenuador de sonido 36W, con rele de aviso prioritario.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia

36 W RMS

Entrada

Alta Z linea 100V

- . Salida

Alta Z linea 100V

Medidas

80 x 80 x 67 mm. Empotrable caja universal

Control

11 posiciones de atenuacién y apagado

Material

ABS

Color

Blanco nieve

Prioridad

Aviso forzado a través de relé 24 V DC*

PV-2050

Atenuador de sonido 50W, con rele de aviso prioritario.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia

50 W RMS

v ! Entrada

Alta Z linea 100V

= b Salida

Alta Z linea 100V

Medidas

80 x 80 x 67 mm. Empotrable caja universal

Control

11 posiciones de atenuacién y apagado

ABS

'-U Material
Color

Blanco nieve

Prioridad

Aviso forzado a través de relé 24 V DC*

TF-7505/ TF-7515/ TF-7530

Transformadores de linea 100 V

ESPECIFICACIONES TECNICAS TF-7505

Potencia

5W RMS (1-2- 3 - 5W)

Salida

8 ohmios

ESPECIFICACIONES TECNICAS TF-7515

Potencia

15 W RMS (1,25-2, 50-5-10- 15W)

Salida

8 ohmios

ESPECIFICACIONES TECNICAS TF-7530

Potencia

30 W RMS (10 - 20 - 30W)

Salida

8 ohmios

Micréfonos
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FRA-10U/20U/30U/40U

Muebles Racks

FRA-10U/20U

Armarios rack.

FRA-30U/40U

Armarios rack.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Capacidad 10u. rack (44,5cm) 20u. rack (89cm)
Altura (con ruedas) 72 cm 117 cm

Anchura 58,5 cm 58,5 cm

Fondo 58,5 cm 58,5 cm

Acabado esmaltado esmaltado

Colores Gris oscuro/gris claro Gris oscuro/gris claro

CARACTERISTICAS

 Armarios rack 19" de 10u y 20u metalico.
+ Puerta de metacrilato transparente con cierre y llave, ruedas con freno, patas y 2 ventiladores en el techo
« Incluye 6/12 angulos y 1 bandeja para soporte de equipos tornillos y tuercas para montaje frontal.

« Acabado esmaltado gris oscuro/gris claro.

ESPECIFICACIONES TECNICAS FRA-30U/40U

Capacidad 30u. rack (133,5cm) 40u. rack (178cm)
Altura (con ruedas) 162 cm 206 cm

Anchura 58,5 cm 58,5 cm

Fondo 58,5 cm 58,5 cm

Acabado esmaltado esmaltado

Colores Gris oscuro/gris claro Gris oscuro/gris claro
CARACTERISTICAS

* Armarios rack 19” de 30u y 40u metalico.

« Puerta de metacrilato transparente con cierre y llave, ruedas con freno, patas y 2 ventiladores en el techo
« Incluye 6/12 angulos y 1 bandeja para soporte de equipos tornillos y tuercas para montaje frontal.

« Acabado esmaltado gris oscuro/gris claro.

PZ-1302/1304/1306/1308/1310

Armarios rack de transporte.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

PZ-1302 ABS
Unidades 2
PZ-1304 ABS
Unidades 4

PZ-1306 ABS

g Unidades 6

)

: i PZ-1308 ABS

C Unidades 8
Pz-1310 ABS
Unidades 10

66



FRP-12/14/15/ FRP-10VEN/11VEN/12VEN/PZ-1202

Accesorios

FRP-15

Cajén metalico.

>

PZ-1202

Bandeja metdlica.

FRP-14

Bandeja metélica.

FRP-10VEN

Panel frontal.

FRP-11VEN

Panel frontal.

FRP-12VEN

Panel frontal.

FRP-12

Panel frontal.

CARACTERISTICAS

« Cajon metalico de 3u. para rack 19”, cierre con llave, sujecion frontal.
 Adecuado para proteccion de micréfonos, accesorios, etc.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Color negro
Medidas 435 x 133,5 x 350 mm fondo
CARACTERISTICAS

+ Bandeja metélica de 2 u.
« Atornillable frontalmente para rack 19”

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Color negro
Medidas 483 x 89 x 255 mm fondo
CARACTERISTICAS

» Bandeja metalica deslizante con sujecion frontal de 1u.
» Pararack 19

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Color negro
Medidas 440x 44,5 x 350 mm fondo
CARACTERISTICAS

« Panel frontal de 1u.
» Pararack 19”

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Color negro
Medidas 483 x 44 mm
CARACTERISTICAS

« Panel frontal de 2u. con ranuras de ventilacion
» Pararack 19”

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Color negro
Medidas 483 x 89 mm
CARACTERISTICAS

« Panel frontal de 3u. con ranuras de ventilacién
» Pararack 19”

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Color negro
Medidas 483 x 133,5 mm
CARACTERISTICAS

« Panel frontal de 3u.
 Pararack 19”

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Color negro

Medidas 483 x 133,5 mm
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SCF-500

Sistema de Conferencia/ Cables y Conectores

ESPECIFACIONES TECNICAS

Potencia

2 x 40W RMS a 8 Ohm

Alimentacion

230/110V CA

Cable 12m para interconexién, conector D9 a Din-8 macho. Cable de alimentaciom
Respuesta 100-16.000 Hz

Accesorios Angulos para montaje en rack

Peso 10Kg

Medidas 430 x 89 x 230 mm fondo, 2 u. rack 19”
CARACTERISTICAS

Unidad de control para alimentacion del sistema.

Amplificador incorporado.

Comprobacién del sistema.

Control del nimero de micréfonos en funcionamiento.

Desconecta los micréfonos no utilizados.

Salida de grabacién/distribucion.

Potencia de salida:120W/240W/ (RMS).

Permite la conexién de hasta 75 micréfonos.
ENTRADAS
« Link 1-3, D9 para interconexion del sistema 4 micros
balanceados, jack 63 mm mono 600 Ohm 6 mV,
4 auxiliares, RCA 20.000 Ohm 300 mV 1 ecualizacion
en, RCA 20.000 Ohm 300 mV.

Cables y Conectores

SM-676-NE
Conector
$ CARACTERISTICAS
L ’ » Conector XLR hembra, cable 5m, Jack macho
6,3mm & mono. Color negro, longitud 5m.
« Cable especial para microfonos.
C-22
Cable

CARACTERISTICAS

-4
r A » Cable RCA macho a RCA macho, estereo.

* Longitud 1,80m.

SM-564/SM-563

Conector

L SN

CARACTERISTICAS

« Conector tipo XLR hembra de 3 contactos.
« Conector tipo XLR macho de 3 contactos.

SALIDAS
« 2 auxiliares, RCA 200 Ohm 750 mV, 1 ecualizacién out, RCA 200
Ohm 750 mV

CONTROLES

« Mic 1-3/ Aux 1-2 / Volumen sistema de conferencias (Aux 3) / Control
de graves y agudos / Volumen general (Master) Selector con control
digital de numero de micréfonos en funcionamiento (Mic Control)
Selector con control digital de tiempo de desconexion de micréfonos
no utilizados (Override) Volumen de altavoz monitor de micréfonos.

INDICADORES

« Indicador luminoso de encendido / Micr6fonos en funcionamiento
(Mic Control) Tiempo de desconexion (Time) / Indicador luminoso
de volumen de salida

SM-675-NE
Conector
= CARACTERISTICAS
« Conector XLR hembra, cable 5m, conector XLR macho.
L « Color negro, longitud 5m.
. * Prolongaciones. Cable especial para microfonos 3
conductores.
C-23
Cable ,
CARACTERISTICAS
» Cable RCA macho a RCA macho con derivacion.
b ~—__#= - Longitud 1,80m.

SM-815/SM-810

Conector

CARACTERISTICAS

» Conector Speakon hembra, para altavoz alta potencia
» Conector Speakon macho, para altavoz alta potencia
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SCF-510P/520D

Micréfonos de Conferencia

SCF-510P

Microfono presidente

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia 0,5W RMS
Controles Prioridad y On/Off
Salidas Auriculares,jack 3,5mm estéreo
Audio, Din-8 hembra interconexion
Potencia 0,5W RMS
Peso 0,9Kg
Medidas 140 x 48 x 150 mm fondo / 430 mm alto
Accesorios Espuma quitavientos
CARACTERISTICAS

« Micréfono presidente con prioridad de palabra y posibilidad de cancelaciom de micréfonos delegados
« Altavoz monitor incorporado.

» Base de micro6fono en metal.

* Indicadores anillo luminoso y botones con retroiluminacion.

» Entradas, alimentacién y audio, DIN-8 hembra interconexion.

» Cable de interconexion y 2 DIN-8 macho a DIN-8 hembra.

* Alimentacion 12-18V CC, suministrada po unidad de control.

* Micréfono condensador electret unidireccional.

SCF-520D

Micréfono delegado

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia 0,5W RMS
Controles On/Off
Salidas Auriculares,jack 3,5mm estéreo
Audio, Din-8 hembra interconexiéon
Respuesta 120-16.000Hz
Peso 0,9Kg
Medidas 140 x 48 x 150 mm fondo / 430 mm alto
Accesorios Espuma quitavientos
CARACTERISTICAS

« Micréfono delegado.

« Altavoz monitor incorporado.

Base de micréfono en metal.

Indicadores anillo luminoso y botones con retroiluminacion.
Entradas, alimentacion y audio, DIN-8 hembra interconexion.
» Cable de interconexion y 2 DIN-8 macho a DIN-8 hembra.
Alimentacion 12-18V CC, suministrada po unidad de control.
Micréfono condensador electret unidireccional.

y Accesorios
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GARANTIA DE CALIDAD .

Todos los productos electrénicos distribuidos por SONAVAL, S.L. son certificados a través de laboratorios
homologados para el cumplimiento de las normas europeas para el mercado CE. Disponen de 2 afios de
garantia y son comprobados individualmente mediante rigurosos controles de calidad.

Nuestra empresa posee la certificacion ISO 9001:2000, que garantiza la calidad de disefio, desarrollo,
produccién y comercializacion de sus productos de sonido ambiental, comunicacién y domdtica.

INELI pone a su disposicién un teléfono gratuito de asesoramiento técnico y asistencia en la realizacion
de proyectos para resolver cualquier duda sobre los productos o su instalacion.

CERTIFICADOS ISO 92001:2000 .

e — LINEA DEL INSTALADOR .

CONDICIONES GENERALES DE VENTA :

e Las ventas se entienden realizadas en el domicilio de la empresa, por tanto, los precios de esta tarifa corresponden al género puesto en fabrica.
o Esta tarifa anula las anteriores.

o La facturacién de las ventas sera realizada por el vendedor y todos los impuestos de la venta corren a cargo del comprador.

® Los productos INELI adquiridos, seran de dominio del vendedor mientras el comprador no hubiese abonado el importe total de la compra.

* No se admitiran cambios y/o devoluciones sin la previa comunicacién y consentimiento comercial del fabricante, siendo a cargo del remitente los
gastos que ello ocasione. Transcurridos 7 dias desde la entrega no se admitira ninguna reclamacion.

e Los plazos de entrega acordados con el comprador seran orientativos, no dando lugar a reclamacién el incuplimiento de los mismos.

e Los portes correran a cargo del comprador, en las agencias u otros medios que éste determine, y si éste no hace indicacién expresa de transpor-
tista, el fabricante remitira los productos en la agencia de transportes que designe.

 Los envios cuyos portes sean a cargo del vendedor serén remitidos por la agencia de transportes que éste determine.

® Para toda cuestion que pueda susci tarse, las partes se someten expresamente a los juzgados y Tribunales de Elche.

GARANTIA .

® Todos los productos INELI estan garantizados por dos afios.
e La garantia es efectiva a partir de que se cumplimente la solicitud por la persona o empresa instaladora, acompanada del recibo o factura de
compra del producto INELI.
® Una vez realizada la instalacién, dispondra de un plazo de 15 dias habiles para solicitar la entrada en vigor de la garantia. Transcurrido dicho plazo,
el fabricante no se hara responsable ante posibles anomalias.
e Esta garantia se limita a la sustitucién por parte del fabricante, de aquellas piezas con defecto de fabricacion.
* Quedan excluidas de la garantia:

- La instalaciéon del producto INELI para fines no fijados por el fabricante.

- La incorrecta instalacion del producto (no atendiendo las instrucciones emitidas por el fabricante)

- Aquellos defectos que no se relacionen con los aspectos electrdnicos, electromecanicos o electroacusticos.

- Los gastos derivados de mano de obra, desplazamientos y material que pueda devengar el instalador o tercera persona como consecuencia de los
trabajos

necesarios para la localizacién y sustituci’pon del producto defectuoso.

e El fabricante no se responsabiliza de los posibles fallos, defectos y dafos que se produzcan como consecuencia de una defectuosa o negligente
instalacion del

producto realizada por parte del comprados o instalador.

CON EL DESEO DE MEJORAR CONSTANTEMENTE NUESTROS PRODUCTOS INELI, SONAVAL, S.L. SE RESERVA EL DERECHO A MODIFICAR SU
PRODUCTO ASI COMO LAS COMUNICACIONES TECNICAS Y COMERCIALES SIN PREVIO AVISO.
LOS PRODUCTOS INELI CUMPLEN LAS NORMATIVAS DE SEGURIDAD ELECTRICA Y COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNETICA CE.
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